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УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

МАЕСТРО НС 200
Бяла  циментова шпакловка за топлоизолационни плоскости
1. Класификация съгласно нормативната уредба 

Българско техническо одобрение  БТО – 04.72 / 17.07.2006 г.
2. Описание на продукта
Фабрично произведена суха смес, съдържаща бял цимент, пълнител с контролиран състав и гранулометрия, висококачествени органични добавки, подобряващи обработваемостта и физико- механичните свойства на материала.

3. Употреба 
Продуктът е предназначен за шпакловане на топлоизолационни плоскости от експандиран /EPS/ и екструдиран  /XPS/ пенополистирол.Приложим при вътрешно и външно изолиране на стени, тавани, фасади и други повърхности.Дебелината на слоя да не надвишава 5 мм. Възможно е нанасянето и на повече от един слой, в случай, че долният пласт е набрал необходимата якост.Върху шпаклованата повърхност се нанася финишно покритие – декоративна мазилка или боя.
4. Описание на повърхностите за нанасяне
Продуктът се употребява за шпакловане на топлоизолационни плоскости от експандиран /EPS/ и екструдиран  /XPS/ пенополистирол.

Продуктът не е подходящ за запълване на фуги или пукнатини върху основите или плоскостите.При наличие на такива се препоръчва запълването им с подходящ материал преди шпакловане.Не се препоръчва употребата му директно върху дървени, пластмасови или метални основи.В този случай е необходима консултация със специалист за намиране на конкретно решение за случая.
Повърхностите, върху които се нанася продукта трябва грижливо да се почистят от прах, боя, масла и други замърсители, да бъдат равни и стабилни.
При подготовката на основите се използват метли, четки и други.

5. Начин на приготвяне и употреба 
· Налейте чиста вода в подходящ съд съгласно указанията на опаковката (за 25 кг суха смес 5,25 -5,75 л вода).
· Прибавете постепенно сухата смес към водата
· Разбъркайте с механична бъркалка до получаване на хомогенна смес
· Така получения разтвор се оставя да престои 10 минути, след което се разбърква повторно и е готов за употреба.
· По време на работа периодично разбърквайте приготвената смес и отстранявайте образувалия се засъхнал слой на повърхността.
· Шпакловъчната маса се нанася равномерно върху топлоизолационната плоча с гребеновидна маламашка 10 мм
· Армиращата мрежа се поставя върху така нанесения гребен, притиска се с маламашката, така че шпакловачната маса да излезе над мрежата и след това се заглажда с гладка маламашка.
· Повърхността се изглажда, като се нанася втори слой, така че контура на мрежата да не се отбелязва.
· Минималната дебелина на шпакловката да бъде 2 – 3 мм.
6. Препоръки
· Да не се променя съотношението на фабрично произведената смес чрез добавяне на цимент, пясък или други материали.Това може сериозно да влоши качествата на продукта
· Да се осигурят необходимите условия в процеса на работа – предпазване от пряко слънчево греене, вятър, дъжд, подходяща температура.
· Да се използва при температури +50С - +300С  
· Когато се налага нанасянето на повече слоеве, да се изчаква набирането на якост между отделните слоеве..
· След свързване шпаклованата повърхност може да бъде допълнително обработена за получаване на гладка повърхност.

· Нанасянето на финишни покрития върху шпаклованите повърхности да се извършва след като шпакловката е набрала необходимите якостни характеристики – минимум 15 дни при температура на съхнене 200 С .
7. Опаковка и срок на годност
Продуктът се предлага в трислойни хартиени торби с полиетиленова вложка, което гарантира запазване на техническите характеристики на материала

Всяка опаковка съдържа 25 кг суха смес

Доставя се на дървени палети с размери 1,00 х 1,20 м 

Всеки палет съдържа 24 торби, които са фолирани и имат общо тегло 600 кг

Срокът на годност на продукта е 12 месеца във фабрично затворени опаковки.

Да се съхранява на сухи и проветриви места

8. Технически данни
	Характеристики на сухата смес 

	Външен вид
	Прахобразна смес

	Цвят 
	Бял 

	Гранулометрия
	Мах 0,4 мм

	Насипна плътност
	1350-1450 кг /м3

	Характеристики на разтвора 

	Вода за разбъркване
	5,25 -5,75 л за опаковка от 25 кг

	Време за узряване на разтвора 
	10 минути

	Обемна маса 
	1400 - 1500 кг /м3

	Характеристики на втвърдения разтвор
	

	Якост на сцепление при опън с бетон 
	≥ 250 кPa

	Якост на сцепление на основното покритие с EPS-плоча
	≥ 100 кPa

	Якост на сцепление на лепило-шпакловъчния състав с EPS-плоча :

- след 28-ия ден при нормални условия  
 - след 3 цикъла на кондициониране
	≥ 100 кPa

≥ 100 кPa

	Плътност във втвърдено състояние
	1620 kg/m3

	Якост на натиск на 28-ия ден - Клас CS IV , БДС EN 998-1
	≥ 6 N/mm2

	Якост на огъване на 28-ия ден - Клас CS IV , БДС EN 998-1
	≥ 3 N/mm2

	Капилярна водопопиваемост  - клас W2 , БДС EN 998-1
	С ≤ 0,2 kg/m2 h0,5

	Пукнатиноустойчивост
	Не се напуква на слой с дебелина до 5 mm

	Разходна норма 
	1,1 кг / м2 / 1 мм дебелина

	Забележка :
Препоръките за употреба са базирани на нашето изследване и опит при работа с материалите. Техническите данни са получени в лабораторна среда и могат да варират в реални условия.
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