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Декларация за съответствие
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  Дериктива за строителни продукти  89/106/EWG
weber.pas Силикатна мазилка R910/R410/R310/R610/R710
Готова за обработка тънкослойна мазилка на база калиево водно стъкло  

Завод производител

Сейнт Гобен Вебер Теранова GmbH
A-1230 Виена - Глайхентайлгассе 6 - Австрия
Компонент в следните  топлоизолационни системи с
Европейско Техническо Одобрение
weber.therm Фамилия с EPS (ETA-03/0012)
weber.therm Фамилия с MW (ETA-04/0077)

weber.therm Индивидуален стил  с EPS (ETA-03/0058) 

weber.therm Индивидуален стил  с MW (ETA-04/0077)

weber.therm Престиж с EPS (ETA-03/0058)

weber.therm Престиж с MW (ETA-04/0077)
е в съответствие с
	Спецификация

	Плътност
	Кг/м3
	1,7 ± 0,17
	ETAG 004 ANNEX C - C1.1

	Остатък при изгаряне
	%
	450˚С: 94 ± 0,6
900˚С: 57 ± 6
	ETAG 004 ANNEX C - C2.1

	Суха субстанция
	%
	82,5 ± 4
	ETAG 004 ANNEX C -  С1.2.2

	Ph Фактор
	
	12 ± 1


	LA 01

	Вискозитет
	dPas
	12 ± 0,5

	LR 01
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Зърнометрия
	%
	< 0.125 мм.  мин. 27
> макс. зърна: max 1
	BA 03


Продуктът отговаря на система за производствен контрол.

1139 – CPD – 0027/04

Виена, 13.08.2007                     


Сертифициращ орган:
        

д-р Волфганг Вимер

      Сертификационен институт за строителни материaли гр. Виена  
/ R&D мениджър  Австрия / 

       А-1110 Виена – ул. Ринбокщрасе 15
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